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I..MEMORIA DE CALIDADES et

ESTRUCTURA _

- Porticos de hormigén armado
|- Forjados unidireccionales de
|bovedillas ceramicas de 25+5y I |

semiviguetas de hormigon
| FACHA%AS_ ° :l 1°D . .

- Ladrillo cara vista y monocapa. |
- Vierteaguas prefabricado de
hormigoén blanco

- Carpinteria exterior de aluminio
lacado en color con doble
| acristalamiento 3+3+8+4

- Persianas de aluminio en su
color
| INSTALACIONES _

- Grado de electrificacion elevado
(8.800W)
|~ Antena colectiva parabdlica de
| TV y conexion a TV, teléfono, FM,
en salon,cocina y dormitorios

- Video-portero
|~ Ascensor para 4 personas

- Caldera individual eléctrica para
Agua Caliente Sanitaria

- Calefaccion eléctrica tarifa
nocturna

- Preinstalacion de aire
| acondicionado
| Preinstalacion de alarma de
| seguridad

- Aparatos sanitarios en blanco
|y color en bano principal,
modelo tipo Roca o similar con
griferias monomando
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PLANO DE SITUACION

[ 1 | \ PASILLO

—
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SALON

- Cocina amueblada (placa,

|campqnq,

| fregadero).
CARPINTERIA INTERIOR_ 1 jq—(:(

|- Puerta de acceso a vivienda

|de seguridad lisa laminada en CUADRO DE SUPERFICIES
roble
-Puertas interiores de roble lisas, 1°D
herrajes ]ofonodos enacero TERRAZA 3,68 m2
-Barandilla de escalera comun

|de cuadradillo macizo metdlico LAVADERO 1,79 m2

|y pasamanos de madera de DORM. 2 PASILLO 6,33 m2
roble coC
- Armarios empotrados con INA DORM. 1 SALON 19,74 m2
frontal acabado de roble vy
forrados en el interior con balda COCINA 10,49 m2
maletero y barra de colgar BANO 1 3,84 m2
CUBIERTA_ _
- Cubiertas inclinadas y planas BANO 2 4,62 m2
invertidas con aislamiento de DORMITORIO 1 14,74 m2

|po|iure’rono extrusionado y ‘ T

| membrana impermeabilizante — < [ :I DORMITORIO 2 10,78 m2
de PVC, de 1.2 mm armada —

| sobre forjado unidireccional y

|bovedilas de poliestireno TERRAZA LAVADERO SUPERFICIE UTIL 72,33 m2
REVESTIMIENTOS_
-Portal y escalera con solado : | . SUPERFICIE CONSTRUIDA 81,44 m2
de mérmold | _— | SUP. CONSTRUIDA CON Z. COMUNES 85,31 m2
-Las viviendas se solardn con
tarima flotante acabado en E: 1/50

|mc10|erc1 natural de 3mm de

| espesor

|-Solodos y dlicatados en
cocinas, banos y aseos de
|ozulejos cerdmicos de primera
calidad

- Pintura tipo Gotelé grano fino
|en blanco

- Falsos techos de escayola
|(cocino, bano)

s

Este es ivo, no

La documentacion exigida por el Real Decreto 515/1989
del 21 de abril, se encuentra disponible en las oficinas
centrales de la sociedad
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